
Övning 7: Exam example 
 

Uppgift 1 [2p]  

Beräkningar skall utföras på krets. Låt E är 10V och alla resistorna är 1Ω.Vad visar 

amperemetern? Vad är effektutveckling hos resistorn R1? 

Analyse a circuit. Voltage source E is 10V and all resistors are 1Ω. What does the ammeter 

show? What is the power output of resistor R1? 

 

 

 

 

  



Övning 7: Exam example 

Uppgift 2 [4p] (Denna uppgift kan du som är godkänd på KS1 hoppa över) 

Bestäm spänningsfallet samt strömmarna genom punkter X och Y (markerad i kretsen). 

Komponenterna i kretsen har följande värden: 

E=10V IS=0.5A R1=10Ω R2=20Ω 

R3=30Ω R4=40Ω R5=50Ω R6=60Ω 

R7=70Ω R8=80Ω   

 

Determine the voltage drop and the current through points X and Y (marked in the circuit). The 

components of the circuit have values as given above. 

 

 

 

 

  



Övning 7: Exam example 

Uppgift 3 [4p] (Denna uppgift kan du som är godkänd på KS2 hoppa över) 

Vid tiden t=0 sluts kontakten i kretsen. Bestäm strömmen genom resistor R1 när omkopplaren 

just är stängd t=0s, samt vid t=0,01s och vid t=10s. 

At time t=0, the switch is closed in the circuit. Determine the current over resistor R1 when the 

switch is just closed (t=0s), when t=0.01s and when t=10s. 

 

 

Uppgift 4 [2p] 

Källan ändras till en växelspänningskälla e(t)=10sin(20t+60°). Ställ upp uttrycket för 

strömmen iC(t) genom kondensatorn samt spänningsfallet uC(t) över kondensatorn. 

The source is change to an AC voltage source e(t)=10sin(20t+60°). Set up the expression of 

current iC(t) through the capacitor and the voltage drop uC(t) across the capacitor. 

 

 

  



Övning 7: Exam example 

Uppgift 5 [4p] 

Betrakta nedanstående krets och bestäm strömmarna genom resistorerna R1, R2 och R3. 

Analyse the network and determine current that flows through R1, R2 and R3. 

 

 

 

 

  



Övning 7: Exam example 

Uppgift 6 [4p] 

Kretsarna A och B är ekvivalenter. Resistorerna R1 är 4Ω, R2 är 5Ω och R3 är 3Ω. Den beroende 

strömkällan strömmen är samma som strömmen genom resistorn R1 (markerad som IS).  

Bestäm EX och RX i krets B. 

Circuits A and B are equivalents. It is known that R1 is 4Ω, R2 is 5Ω and R3 is 3Ω. The current 

of dependent source is the same as current over R1 (marked as IS). Determine EX and RX in the 

circuit B. 

 

 
 

 

 

  



Övning 7: Exam example 

Uppgift 7 [4p] 

Tre laster är anslutna till spänningskällan. 

• Last 1: I1=5A, cosθ=0.7 (induktiv) 

• Last 2: P2=500W, cosθ=1 

• Last 3: S3=1000VA, cosθ=0.3 (induktiv) 

Beräkna aktiv effekt, reaktiv effekt och skenbara effekt som tas ut från spänningskällan. Beräkna 

totala belastningens effektfaktor samt total strömmen. 

 

Three loads are connected to the voltage source. 

• Load 1: I1=5A, cosθ=0.7 (inductive) 

• Load 2: P2=500W, cosθ=1 

• Load 3: S3=1000VA, cosθ=0.3 (inductive) 

Calculate the active power, reactive power and apparent power output from the voltage source. 

Calculate the total load power factor and the total current. 

 

 

 


